Приложение № 2 
к конкурсной документации

Перечень основного технологического оборудования,
необходимого для надлежащего и своевременного исполнения контракта
(установлен на основании Постановления Правительства РФ от 04 февраля 2015 года № 99)


	№      п/п
	Наименование, тип, марка
	Характеристика
	Потребное количество

	
1
	Бульдозер  ДЗ-171.4
	Кусторез, корчеватель
	2

	2
	Автогрейдер   ДЗ-98
	Мощностью 250 л.с. с длиной отвала 3700 мм.
	1

	3
	Экскаватор колесный  Э-2621 В-3
	Ёмкостью ковша 0,25 м3 –прямая и обратная лопата, гидромолот
	1

	4
	Экскаватор на гусеничном ходу  ЭО-4126
	Ёмкостью ковша до 1,25 м3 – обратная лопата, гидромолот
	1

	5
	Экскаватор на  гусеничном ходу   ЕТ-14
	Ёмкостью ковша 0,65 м3 – обратная лопата
	1

	6
	Автомобильный кран  КС- 35715
	Грузоподъемностью 16 т
	1

	7
	Автомобильный кран   КС-8973
	Грузоподъемностью 100 т
	1

	8
	Автомобильный  кран  КС-5576К 
	Грузоподъемностью 32т,  стрела  9,9-30,7м 
	1

	9
	Автогудронатор БЦМ-65
	
	1

	10
	Асфальтоукладчик  на колесном ходу Titan 2820 
	 Шириной полосы укладки 2,5…7,50 м с толщиной слоя укладки до 25 см
	1

	11
	Каток пневмоколесный  ДУ-37Б 
	Весом 14,5 т с шириной уплотняемой полосы 1,9 м 
	1

	12
	Каток пневмоколесный прицепной  ДУ-39Б 
	Весом 25 т с шириной уплотняемой полосы 2,6 м
	1

	13
	Каток пневмоколесный  BOMAG BW 16R 
	массой 8 тонн
	1

	14
	Каток самоходный с гладкими  вальцами ДУ-54М 
	Весом 1,5-2,2 т    с шириной уплотняемой полосы 890 мм
	1

	15
	Бурильно-крановая машина  БКМ-1514
	
	1

	16
	Автомобили бортовые Камаз-43118
	Грузоподъемностью 10 тонн
	2

	17
	Автомобили бортовые  Камаз-65117 г
	Грузоподъемностью 15 тонн
	1

	18
	Автосамосвалы Камаз-65115
	Грузоподъёмностью 15 тонн
	8

	19
	Поливомоечная машина  КО-806-01
	
	1

	20
	Фронтальный погрузчик  ТО-18 
	Грузоподъемностью 3,3 т с вместимость ковша 1,9 м3
	1

	21
	Автовышка  АГП
	
	1

	22
	Сварочный дизельный агрегат АДС-450 
	ток 450А
	1

	23
	Мобильный АБЗ, Ecomix QLB-60
	Производительностью 60 т/ч
	1

	24
	Растворо-бетоносмесительная установка Carmix 3,5 ТТ 
	Производительностью 14 м3/час 
	1
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